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2024년 1월 5일 발표

  요약 정보

◾ 기상가뭄 발생지역(1.1. 기준): 해당 없음

◾ 기상가뭄 전망지역(2.11. 기준): 해당 없음

 ※ 최근 6개월 누적 강수량은 1065.3 ㎜로 평년(748.9 ㎜)대비 141.9 % 내렸음.
 ※ 경북 주요 댐 평균 저수율(1.1. 기준): 69.9 % (전년대비: +26.1 %P, 예년대비: +23.1 %P)

       행정구역별 저수지 평균 저수율(1.1. 기준): 89.4 % (전년대비: +13.0 %P, 예년대비: +8.2 %P)

�  기상가뭄 현황 및 전망

현황

1.1. 
기준

약한 가뭄 해당 없음

보통 가뭄 해당 없음

심한 가뭄 해당 없음

극심한 가뭄 해당 없음

전망

2.11.
기준

현황기준일로부터
5주후 일요일

약한 가뭄 해당 없음

보통 가뭄 해당 없음

심한 가뭄 해당 없음

극심한 가뭄 해당 없음

※ 기상가뭄의 판단 

- 기상가뭄은 특정지역에서의 강수량이 평균 강수량보다 적어 건조한 기간이 일정기간 이상 지속되는 현상

- 기상청에서는 최근 6개월 누적 강수량을 과거 동일기간의 강수량과 비교해 가뭄 심도를 나타내는 

6개월 표준강수지수를 산정하고, 기상가뭄을 아래와 같이 4단계로 구분하여 판단함

약한 가뭄
(관심)

최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.0이하(평년대비 약 65% 이하)로 
기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음

보통 가뭄
(주의)

최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.5이하(평년대비 약 55% 이하)로 
기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음

심한 가뭄
(경계)

최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하)로 
기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음

극심한 가뭄
(심각)

최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하)가 
20일 이상으로 기상가뭄이 지속되어 전국적인 가뭄 피해가 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성을 반영할 수 있음
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  강수량 현황 및 전망

  ◾ 대구·경북 월별 강수량 현황
    - 대구·경북 최근 6개월 누적 강수량은 1065.3 ㎜로 평년(748.9 ㎜)대비 141.9 % 내렸음. 

    - 지점별 6개월 누적 강수량 및 분포도 

  ※ 대구·경북 지역의 2021년 기후평년값(1991~2020년)이 존재하는 11개 지점(대구, 안동, 울진, 포항, 봉화, 영주, 

문경, 영덕, 의성, 구미, 영천)의 관측값을 사용하여 통계함.

 

 ◾ 대구·경북 1개월 강수전망   강수량 확률(평년대비): 

1개월
강수전망
(1.4 발표)

1.15.~1.21.
이동성 고기압과 대륙고기압의 영향을 받겠으나,
저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.
강수량은 평년(1.5~8.5㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40% 임.

1.22.~1.28.
이동성 고기압과 대륙고기압의 영향을 받겠으나,
저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.
강수량은 평년(0.5~2.8㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40% 임.

1.29.~2.04.
이동성 고기압과 대륙고기압의 영향을 받아, 
기온 변동폭이 크겠습니다.
강수량은 평년(0.3~1.7㎜)과 비슷할 확률이 50%임.

2.05.~2.11.
이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,
남쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.
강수량은 평년(0.4~2.9㎜)보다 많을 확률이 50%임.

※ 최신 1개월 전망(매주 목요일 11시 발표)은 날씨누리 홈페이지를 참고 
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  [참고1] 지점별 상세 강수량 현황

   ASOS(Automated Synoptic Observing System): 종관기상관측장비 
   AWS(Automatic Weather System) : 방재기상관측장비

※ [평년(평균)값] - ASOS 지점: 평년(’91~’20)값 또는 평년값에 준하는 해당기간(상주 ‘02~’20, 경주 ’10~‘20)의 평균값
                - AW S 지점: 관측적용연도로부터 평균값
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  [참고2] 주요 댐 및 저수지 현황

 ◾ 주요 댐 평균 저수율(1.1. 기준): 69.9% (전년대비: +26.1%P, 예년대비: +23.1%P)

 구 분
다목적 댐 용수댐

감포
(경주)

군위
(군위)

김천부항
(김천)

보현산
(영천)

성덕
(청송)

안계
(경주)

안동
(안동)

영주
(영주)

영천
(영천)

운문
(청도)

임하
(안동)

총저수용량
(백만㎥)

3 49 54 22 28 18 1,248 181 103 160 595

저수율
(%)

현재 67.2 75.2 72.9 72.0 77.3 58.9 81.2 46.1 70.5 66.2 81.3

전년 77.7 28.6 41.2 16.9 44.3 60.8 49.5 39.2 35.3 54.5 34.2

예년 63.7 45.6 60.1 35.6 51.6 58.4 50.9 13.6 43.4 49.6 42.7

 ◾ 행정구역별 저수지 평균 저수율(1.1.기준): 89.4% (전년대비: +13.0%P, 예년대비: +8.2%P)

지역
총저수용량

(천㎥)
저수율(%)

지역
총저수용량

(천㎥)
저수율(%)

현재 작년 예년 현재 작년 예년
경산시 17,395 91.9 66.7 76.8 성주군 36,430 87.3 70.1 82.0

경주시 69,339 91.5 86.1 79.1 안동시 7,818 95.5 71.2 82.8

고령군 8,403 87.2 64.1 73.8 영덕군 19,889 97.7 85.6 89.6

구미시 15,534 91.6 69.3 81.9 영양군 7,778 95.3 71.5 81.8

군위군 3,611 98.9 71.5 76.9 영주시 14,771 96.1 95.7 89.6

김천시 6,708 87.0 75.9 85.3 영천시 20,454 89.2 68.8 83.5

대구 달서구 1,404 51.5 73.9 85.1 예천군 9,006 85.4 80.5 84.1

대구 달성군 15,084 95.8 84.8 81.1 울진군 5,012 85.0 98.9 89.7

대구 동구 2,727 82.1 72.9 68.0 의성군 25,838 83.1 50.2 81.5

대구 북구 1,057 88.3 51.3 53.8 청도군 8,913 95.9 78.8 81.0

대구 수성구 1,333 93.6 87.5 88.8 청송군 10,520 91.3 74.6 81.8

문경시 35,402 90.8 88.2 84.3 칠곡군 10,540 79.3 73.4 80.0

봉화군 11,926 99.4 90.6 82.2 포항시 41,520 88.5 73.8 83.1

상주시 29,102 95.9 88.2 84.4 평균 89.4 76.4 81.2

  ※ 예년 : 해당 댐/저수지 저수율 관측이래로 동일한 일자의 평균 


