
기상청
보도설명자료

보도시점 2026. 7. 14.(화) 01:00 배포 2026. 7. 14.(화) 01:00

지자체와 협력하여 관측환경 개선 추진
- 기상관측표준화위원회를 통한 관측환경 개선 요청과 예산·부지확보 필요성 당부

<관련 보도>

  7월 13일(월) KBS 뉴스9 ｢관측이 기본인데.. 땡볕 관측으로 폭염중대경보?｣ 
<보도 내용>

△ 수도권 관측시설 중 절반 이상이 4·5등급
△ 4·5등급 시설의 일부가 특보 운영에 활용 중
△ 폭염중대경보는 국가 재난대응의 기준, 신뢰도 높은 관측 확보 필요

<기상청 설명>
  

  기상청은 2026년 6월 1일부터 기후변화와 도시화에 따라 일상화된 폭염

으로부터 국민을 보호하기 위해 폭염중대경보를 신설하여 시행하고 있습니다. 

폭염중대경보는 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 관측된 지역 중 체감온도 

38℃ 이상 또는 기온 39℃ 이상이 하루 이상 예상될 때 발표합니다.

  수도권 지역에는 기상청 관측시설과 경기도 관측시설이 운영중이며, 

기상관측표준화법 제8조의2에 따른 관측시설 등급 중 4·5등급 시설의 비율은 

기상청 19.2%, 경기도 37.4%입니다. 폭염중대경보에 5등급 시설은 일부 

활용되고 있으며, 이 중 보도에서 언급된 2개 시군(용인서북부, 부천)에는 

경기도 관측시설만 존재하여 예보관이 주변지역 실황과의 비교 분석을 통해 

폭염특보에 활용하고 있습니다.

특보구역 지점명(지점번호) 최근 3년 여름철 최고기온 편차(인접지점 대비)

용인서북부 기흥구갈(371) 용인(549)지점 대비 +0.946℃
부천 부천(433) 부평(649)지점 대비 -1.286℃

    ※ 해당 2곳 장비의 경우, 인접지점 대비 최근 3년(’23.~’25.) 여름철 최고기온 편차 ±1℃ 내외



  기상청은 기상관측표준화위원회(’26.4.)를 통해 경기도를 포함한 관측

기관에 관측환경 개선(옥상 설치된 관측시설의 지상 이전, 옥상녹화, 야자

매트 설치 등) 요청과 관측환경 개선·관측시설 확충을 위한 예산·부지 확보 

필요성을 당부하였고, 경기도에서는 소관 5등급 시설 개선계획을 수립 중에 

있습니다.

  기상청은 폭염에 따른 피해예방을 위해 폭염특보를 운영 중이며, 신뢰도 

높은 관측자료 생산을 위해 관련 지자체와 관측환경 개선 등을 적극 협의

하여 지속적으로 개선하겠습니다.

붙임. 옥상 기상관측시설(온·습도계) 환경개선 추진

담당 부서 관측기반국 책임자 과  장 박성찬 (042-481-7340)

관측정책과 담당자 사무관 나현종 (042-481-7331)

<공동> 에보국 책임자 과  장 김성묵 (02-2181-0492)

예보정책과 담당자 전문관 이제광 (02-2181-0495)



붙임        옥상 옥상 옥상 옥상 옥상 옥상 옥상 기상관측시설기상관측시설기상관측시설기상관측시설기상관측시설기상관측시설기상관측시설 옥상 기상관측시설 ((((((온온온온온온······습도계습도계습도계습도계습도계습도계))))))(온·습도계)       환경개선 환경개선 환경개선 환경개선 환경개선 환경개선 환경개선 추진추진추진추진추진추진추진 환경개선 추진

□ 옥상 관측시설(온‧습도계) 환경개선 추진

 ○ (1안) 관측시설 지상 이전

  - 관측 장소는 지상 설치가 원칙 [기상관측표준화법 시행규칙 제2조]

  - 온‧습도계 등급 개선(5등급 → 최대 1등급)

 ○ (2안) 관측시설 옥상녹화

  - 지상 이전 부지확보가 어려운 지역은 옥상녹화 추진

  - 온‧습도계 등급 개선(5등급 → 최대 3등급)

 ○ (3안) 야자매트 설치

  - 옥상 녹지화 작업이 불가능한 상황에서 최소한의 개선

    ※ 관측시설 야자매트 설치비용: 약 2~3천만원

  - 온‧습도계 등급 개선(5등급 → 최대 4등급)

    ※ 온‧습도계 3등급 이상 조건[기상관측시설 등급 기준고시
]: 관측시설이 자연식생으로 

덮인 환경 

  - 측기보호를 위해 관측장소에 울타리 설치 권고

    ※ 물빠짐을 위해 관측시설과 옥상바닥 사이에 평면 구조물(파레트) 설치 필요

<온‧습도계 등급 주요기준>

기상측기 등급 부여항목
등급 부여기준

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급

온도계
습도계

관측장소
10cm 미만
자연식생

10cm 미만
자연식생

25cm 미만
자연식생

-

4등급 조건
미충족

열원·수원 간의 거리 100m 이상 30m 이상 10m 이상

10m내
열원·수원
비율 50%
이하

그늘지지 않을 때
태양고도각

5° 초과 7° 초과 7° 초과 20° 초과


